
TATRA PHOENIX – VÝROBNÍ PROGRAM

VARIANTA KABINA
POHON
ŘÍZENÍ

2 )

Výkon
motoru

EMISE
ROZVOR
[mm]

PŘEVODOVKA
DOPORUČENÉ 

POUŽITÍ 1 )

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST 3 )

/
MAX.

HMOTNOST
[kg]

4 × 4
LHD

265 kW
300 kW

E 5
E 3

   3 700 Manuální
Automatizována

T3
8 700

/
19 000

4 × 4
LHD

265 kW
300 kW

E 5
E 3

   3 700 Manuální
Automatizována

AP, RM, T3
8 700

/
19 000

4 × 4
LHD

265 kW
300 kW

E 5
E 3

   4 090 Manuální
Automatizována

TT, CT, CC, BB, PB
8 500

/
19 000

4 × 4
LHD

265 kW
300 kW

E 5
E 3

   4 500 Manuální
Automatizována

TT, CT, CC, BB, PB
8 500

/
19 000

4 × 4
LHD

265 kW
300 kW

E 5
E 3

   4 090 Manuální
Automatizována

FT, BB, PB
8 800

/
19 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   3 440
+ 1 320

Manuální
Automatizována

ST
10 500

/
29 000

6 × 6
LHD

300 kW
340 kW
375 kW

E 5
E 3

   3 440
+ 1 450

Manuální
Automatizována

Redukce v
kolech

ST
11 500

/
41 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   3 440
+ 1 320

Manuální
Automatizována

T1
10 800

/
29 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   3 440
+ 1 320

Manuální
Automatizována

T1
10 800

/
29 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   3 900
+ 1 320

Manuální MT, DT, CT, CC, AS
9 800

/
29 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   3 440
+ 1 320

Manuální
Automatizována

T3
10 250

/
29 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   3 440
+ 1 320

Manuální
Automatizována

AP, RM, T3
10 250

/
29 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   3 440
+ 1 320

Manuální
Automatizována

MT, TT, CT, CS, LT, BB, PB
9 900

/
29 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   3 900
+ 1 320

Manuální
Automatizována

MT, PC, TT, CT, CS, LT, CC, BB,
PB, AS

10 300
/

29 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   4 500
+ 1 320

Manuální
Automatizována

MT, PC, TT, CT, LT, CC, BB, PB
10 200

/
29 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   3 440
+ 1 320

Manuální
Automatizována

T1
11 150
/

34 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   3 440
+ 1 320

Manuální
Automatizována

T3
11 150
/

34 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   3 440
+ 1 320

Manuální
Automatizována

MT, TT, LT, BB, PB
10 400

/
34 000

R23.371

R23.372

R23.411

R23.451

RA3.411

N33.341

N36.341

R32.341

R32.341

R32.391

R33.343

R33.344

R33.345

R33.391

R33.451

R34.341

R34.342

R34.345



 

VARIANTA KABINA
POHON
ŘÍZENÍ

2 )

Výkon
motoru

EMISE
ROZVOR
[mm]

PŘEVODOVKA
DOPORUČENÉ 

POUŽITÍ 1 )

POHOTOVOSTNÍ
HMOTNOST 3 )

/
MAX.

HMOTNOST
[kg]

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   3 900
+ 1 450

Manuální
Automatizována

MT, DT, PC, TT, CT, CS, LT, CC,
BB, PB, AS

10 700
/

34 000

6 × 6
LHD

265 kW
300 kW
340 kW

E 5
E 3

   4 500
+ 1 450

Manuální
Automatizována

MT, PC, TT, CT, LT, CC, BB, PB
10 800

/
34 000

6 × 6
LHD

300 kW
340 kW
375 kW

E 5
E 3

   3 440
+ 1 450

Manuální
Automatizována

Redukce v
kolech

T1
11 800

/
41 000

8 × 8
LHD

300 kW
340 kW
375 kW

E 5
E 3

   2 150
+ 2 560
+ 1 450

Manuální
Automatizována

Redukce v
kolech

ST
14 200

/
50 000

8 × 8
8 × 6
LHD

300 kW
340 kW

E 5
E 3

   2 150
+ 2 300
+ 1 320

Manuální
Automatizována

T1
12 100

/
39 000

8 × 8
8 × 6
LHD

300 kW
340 kW

E 5
E 3

   2 150
+ 2 300
+ 1 320

Manuální
Automatizována

T3
12 300

/
39 000

8 × 8
8 × 6
LHD

300 kW
340 kW

E 5
E 3

   2 150
+ 2 300
+ 1 320

Manuální
Automatizována

MT, PC, TT, CT, CC, PB
11 700

/
39 000

8 × 8
8 × 6
LHD

300 kW
340 kW

E 5
E 3

   2 150
+ 2 950
+ 1 320

Manuální
Automatizována

MT, PC, TT, CT, CC, PB
11 800

/
39 000

8 × 8
8 × 6
LHD

300 kW
340 kW

E 5
E 3

   2 150
+ 2 300
+ 1 320

Manuální
Automatizována

T1
12 400

/
42 000

8 × 8
8 × 6
LHD

300 kW
340 kW

E 5
E 3

   2 150
+ 2 300
+ 1 320

Manuální
Automatizována

MT, PC, TT, CT, CC, PB
12 100

/
42 000

8 × 8
8 × 6
LHD

300 kW
340 kW

E 5
E 3

   2 150
+ 2 300
+ 1 320

Manuální
Automatizována

T3
12 930

/
42 000

8 × 8
8 × 6
LHD

300 kW
340 kW

E 5
E 3

   2 150
+ 2 950
+ 1 320

Manuální
Automatizována

MT, PC, TT, CT, CC, PB
12 200

/
42 000

8 × 8
LHD

300 kW
340 kW
375 kW

E 5
E 3

   2 150
+ 2 560
+ 1 450

Manuální
Automatizována

Redukce v
kolech

T1
14 000

/
50 000

8 × 8
LHD

300 kW
340 kW
375 kW

E 5
E 3

   2 150
+ 2 560
+ 1 450

Manuální
Automatizována

Redukce v
kolech

T1
Pracovní stroj

14 500
/

50 000

Vysvětl ivky
1)

AS – Zemědělské nástavby
BB – Skříňové nástavby
C C – Nosiče kontejnerů
CS – Komunální technika
C T – Jeřáb
DT – Bagry
F T – Hasičské nástavby
L T – Lesovozy
MT – Autodomíchavače
PB – Valníková plošina
PC – Betonpumpy
RM – Silniční údržba
ST – Tahač
T1 – Jednostranně sklopná korba

TATRA PHOENIX – VÝROBNÍ PROGRAM

R34.391

R34.451

R36.341

N46.261

R43.231

R43.232

R43.233

R43.291

R44.231

R44.233

R44.234

R44.291

R46.261

S46.261



T3 – Třístranně sklopná korba
TT – Cisterny
AP – Přídavná povrchová ochrana
 
2)

LHD – Levostranné řízení
 
3)

Pohotovostní hmotnost – Podvozek + řidič (80 kg) + 90% paliva. Hodnota se může lišit v závislosti na konfiguraci vozidla




